s
Arguetas

llaves de corte de redes enterradas. Tamb|en se utilizan en redes de distribucion de electri-
cidad y otros servicios cableados, como l0s de telecomunicaciones.
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PREFABRICADOS DE HORMIGON




» Arqueta prefabricada en hormigén en
masa.

» Se utiliza para realizar las conexiones
entre las distintas instalaciones, tanto

CANALIZACION

DE AGUAS
CAZ 45x45x70 @30 EMBOCADURA PASO DE BAJANTE TIPO B1 CAMAL 40x22x100 CONO DE REDUCCION: IMBORNALES
CAZ 60x60x70 240 CAMINOS CANAL 20X10X100 REMATE TAPAS @ 40CM ANILLO 100X50: 55x30x70 ¢/F
CAZ 70x70x70 250 CANAL 60Xx40x120 Disponible: e14 B100CM 55x30X95 C/F
| PARA PASO
'_ ELECTRICO
MODELO PESOKG. s
~ EMBOCADURA A-1[H80] 460 54
= 400mm,/500mm/600mm (90X95x58) A-1[H105] &40 36
*Tipo Emacsa: 160cm / 200 cm A-1[H120] 750 33
A-1[H150] 930 28

EMBOCADURA POZO
SIN FUNDICION

| PARAPASO
| ELECTRICO
MODELO PESO KG.
_ A-2[H105] 880
 A-2[H120] 1050
A-2[H150]) 1300
ARQUETA TIPO A2
H105 - H120
| ARQUETA BAJA
| TENSION
MODELO PESO KG.
C5-HBO0-RECTA BT 330
ARQUETA
C5- H80 - RECTABT
| ARQUETA

' & TELECOMUNICACIONES

- MODELO
. TIPOH

PESO KG.
620

TIPOH

UND. TRAILER
TN

UND. TRAILER
25TN

para conexiones eléctricas como para
recogida de aguas pluviales.

» Se fabrica sin fondo para facilitar el
drenaje.

ANILLO 100X100: @ 100 CM

SANEAMIENTO |

ARQUETA TIPO A1
: 5 120- H150

| PARA PASO ELECTRICO
| Y SANEAMIENTO

MODELO
40x40x50 C/F
40x40x54 S/F
50x50x54 S/F
50x50x50 C/F
. 60xé0x40 C/F
© 60xb0x65S/F
. BOx80x80 S/F
80xB0x70 C/F
B0xB0x100S/F
BOxB0x90 C/F
100x100x110 S/F
100x100x100 C/F
120x120x100 C/F
. 120x120x110 S/F
" AG 100x100x100 IBERDROLA

28
24
19

ARQUETA

| ARQUETA

| TELECOMUNICACIONES

UND. TRAILER
PESO KG. BTN

1200 21

UND. TRAILER
25TN

bé

MODELO
TIPOD

TIPOD

| ARQUETA
| TELECOMUNICACIONES

UND, TRAILER
WIN

178

MODELO
TIPO M

PESO KG.

40 140

TIPOM

NOTA: Todos los pesos son valores orientativos




